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1 Ausgangssituation und gesetzliche Vorgaben

Der vorliegenden Stellungnahme zur Situation der elektromagnetischen Feldbelastung im
Bereich des Planfeststellungsabschnittes 8.1 liegen folgende Schriftstiicke bzw. Festle-
gungen zu Grunde:

[1] Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes, 26. BImSchV, in Kraft ab 23.08.2013

[2] Besprechungsvermerk des BMVBS LA15/5164.6/2-1719965 vom 20.11.2013
[3] Schreiben des Eisenbahnbundesamt 23.10-23pv/003-2300#014 vom 27.11.2013

[4] Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung tber elektromagnetische Felder des
Landerausschusses fiir Immissionsschutz, 128. Sitzung, September 2014 (LAI)

Die Verordnung lber elektromagnetische Felder (26. BImSchV vom 23.08.2013) soll Men-
schen vor den schadlichen Auswirkungen durch nichtionisierende Strahlung schiitzen. In
ihr sind zur Gesundheitsvorsorge fiir den Menschen Grenzwerte fiir die Immissionen von
elektrischen und magnetischen Feldern festgelegt die beim Betrieb von Hoch- und Nieder-
frequenzanlagen sowie Gleichstromanlagen entstehen. Die Anlagen miissen so errichtet
und betrieben werden, dass zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen, diese in
ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, bei hochster betrieblicher Anlagenauslastung die Grenzwerte
nicht Uberschreiten.

[1] unterscheidet Immissionen aus Niederfrequenzanlagen (Frequenzbereich O bis 10
Mhz) sowie aus Hochfrequenzanlagen (Frequenzbereich 10 Megahertz (MHz) bis 300.000
MHz (300 GHz)).

Niederfrequenzanlagen

Die hier zu betrachtende Niederfrequenzanlage ist die Oberleitung an einer ein- bzw.
zweigleisigen Strecke, die mit einer maligeblichen Frequenz von 16,7 Hz betrieben wird.
Es gelten daher i.S.v. [1] Anhang 1 nachfolgende Grenzwerte:

- Elektrisches Feld (E) 5 kV/m
- Magnetische Flussdichte (B) 300 pT (=238,8 A/m)

Die zu errichtenden Versorgungsanlagen als 50 Hz- Anlagen werden durchwegs mit einer
Nennspannung von < 1000 V betrieben und unterliegen damit gemal §1 Abs.2 Nr. 2 nicht
der oben genannten Verordnung.

Hochfrequenzanlagen

Die hier zu betrachtenden Hochfrequenzanlagen sind die entlang der Strecke aufzubau-
enden GSM-R-Anlagen zur Funkversorgung der Bahn. Diese arbeiten in den Frequenzbe-
reichen 876-880 MHz und 921-925 MHz.

Es gelten daher i.S.v. [1] Anhang 1 nachfolgende Grenzwerte:

- Elektrisches Feld (E) 40,789 V/m bzw. 41,819 V/m
- Magnetische Flussdichte (B) 0,14 pT (=0,1098 A/m bzw. 0,1125 A/m)
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2 Vorgehensweise zum Nachweis der Unbedenklichkeit

In einem ersten Schritt wird ermittelt, mit welchen elektrischen und magnetischen Feld-
starken beim Betrieb der neu zu errichtenden Anlagen zu rechnen ist, und wie sich diese
im Vergleich zu den vorgegeben Grenzwerten darstellen.

In einem zweiten Schritt wird durch Auswertung von Bestandsunterlagen ermittelt, ob im
unmittelbaren Bereich der zu errichtenden Bahnanlagen andere Hoch- und/oder Nieder-
frequenzanlagen vorhanden sind, fiir die eine Summenbetrachtung gemalé Anhang 2a der
26. BImSchV erfolgen muss.

Die Bestimmung solcher Orte, erfolgt gemaR [4], Absatz 11.2.2.

Sofern dies zutrifft, miissen die in dem Uberschneidungsbereich der Einflussbereiche der
Anlagen liegenden, dem nicht nur zum voriibergehenden Aufenthalt von Menschen die-
nenden Raume erfasst und im Sinne der [1] beurteilt werden.

3 Elektromagnetische Vertraglichkeit

3.1 Niederfrequenzanlagen

Ergebnisse der Untersuchungen fiir die Oberleitungsanlage

Gegeniiber dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) als zustandige Behorde wurde (iber den
Betreiber, die DB Netz AG, der Nachweis der Grenzwerteinhaltung gemal 26. BImSchV
gefiihrt. (FTZ-Bericht Nr. 51533 vom 8.6.1998). Die allgemeine Zustimmung des EBA, Az
22.12 (BImSchV)14 vom 30.11.98 liegt vor. Die Zusammenfassung hierzu ist im Anhang 1
dargestellt.

Diese Zustimmung bezog sich zwar auf die damals geltenden Grenzwerte, auf Grund der
damals deutlichen Unterschreitung ergeben sich auch durch die neuen Grenzwerte keine
Uberschreitungen.

Die Grenzwerte der 26. BImSchV fiir die elektrische und die magnetische Feldstarke wer-
den selbst bei stark frequentierten elektrifizierten Strecken unmittelbar unter der Oberlei-
tung eingehalten.

In einem Abstand von 10 m von der hier vorgesehenen 2-gleisigen Strecke ergeben sich
fir das elektrische Feld Werte von ca. 0,35 kV/m, fiir das magnetische Feld Werte von ca.
14 uT.

In den an die Bahnanlagen angrenzenden Flachen werden damit die Grenzwerte der 26.
BImSchV deutlich unterschritten. Eine gesundheitliche Beeintrachtigung durch betriebsbe-
dingte elektromagnetische Felder der Bahnanlagen, ist nach dem aktuellen medizinisch-
wissenschaftlichen Kenntnisstand daher nicht zu befiirchten.

Ergebnisse der Untersuchungen fiir Schaltanlagen

Im Rahmen der ABS/NBS Karlsruhe - Basel werden im PFA 8.1 keine Schaltanlagen (U,
> 1000 V) neu errichtet.

Die Bahnstromversorgung des PFA 8.1 erfolgt iber die bestehenden Unterwerke Herbolz-
heim (Rtb-km 176,600) und Miillheim (Rtb-km 237,300). Beide Unterwerke befinden sich
aufSerhalb des PFA 8.1.
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3.2 Hochfrequenzanlagen

Um zu gewahrleisten, dass die durch die 26. BImSchV vorgeschriebenen Grenzwerte
auch unter Berilicksichtigung von Immissionen anderer ortsfester Sendefunkanlagen ein-
gehalten werden, ist zum Bau der Anlagen fiir jeden Standort eine Standortbescheinigung
der Bundesnetzagentur fiir Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
erforderlich. Diese Standortbescheinigung ist das Ergebnis einer umfassenden Standort-
analyse, die von der Bundesnetzagentur durchgefiihrt werden muss.

Die Durchfiihrung dieser Aufgabe wird als Standortverfahren bezeichnet. Nur wenn fir
eine beantragte ortsfeste Funkanlage das Standortverfahren erfolgreich abgeschlossen
werden kann, das heil3t, der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern am
Installationsort gewahrleistet ist, erteilt die Bundesnetzagentur fiir Elektrizitat, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen eine Standortbescheinigung. Ohne Standortbe-
scheinigung darf die ortsfeste Funkanlage nicht in Betrieb genommen werden.

Standorte, fiir die die Bundesnetzagentur eine Standortbescheinigung erteilt hat, werden in
unregelmalligen Abstanden und ohne Kenntnisse der betreffenden Betreiber von der Bun-
desnetzagentur Gberprift.

Durch das vorgenannte Verfahren ist somit sichergestellt, dass nur Funkanlagen errichtet
werden konnen, die die Grenzwerte nach der 26. BImSchV einhalten.

3.3 Anlagen Dritter im Einflussbereich der Bahnanlagen

Fir die Frage, ob zur Beurteilung der elektromagnetischen Vertraglich der Bahnanlagen
auch Anlagen Dritter einbezogen werden missen, wurden Bestandsunterlagen ausgewer-
tet.

Niederfrequenzanlagen

Bei Niederfrequenzanlagen sind nur solche zu betrachten, die mit einer Nennspannung
von mehr als 1000 V betrieben werden. Damit kdnnen Hausanlagen und deren Zuleitun-
gen aulRer Betracht bleiben. Ebenso bleiben erdverlegte Kabel auRer Betracht, da anzu-
nehmen ist, dass diese i.d.R. mind. 1,00 m unter der Erdoberflache verlegt sind (vgl. LAI)

Die Sichtung der erhobenen Bestandsleitungen, die Auswertung von Luftbildern und die
Inaugenscheinnahme vor Ort ergaben die nachfolgend aufgefiihrten querenden oder pa-
rallel laufenden relevanten Leitungen, die fiir eine Uberpriifung in Betracht kommen:

Bahn-km Anlage Ergeb. d. Priifung | Bemerkung

184,774 20 kV-Freileitung Nicht relevant *)* Lfd. Nr. 712 BWV
185,046 110 kV-Freileitung Nicht relevant *) ! Lfd. Nr. 711 BWV
185,165 110 kV-Freileitung Nicht relevant *) ! Lfd. Nr. 710 BWV
189,761 20 kV-Freileitung Nicht relevant *)* Lfd. Nr. 714, 715, 718

BWV

193,139 110 kV-Freileitung Nicht relevant *) ! Lfd. Nr. 716 BWV
194,4 - 194,7 110 kV-Freileitung Nicht relevant *) ! Lfd. Nr. 717 BWV
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194,5 - 194,7 220 kV-Freileitung Nicht relevant *) * Lfd. Nr. 720 BWV
194,5 - 194,8 110 kV-Freileitung Nicht relevant *)* Lfd. Nr. 722 BWV
*)L Kein Ort ,zum nicht nur zum Voriibergehenden Aufenthalt‘ im Uberlappungsbe-

reich erkennbar
*)? Nennspannung < 1000 V
*)3 Anlage wird im Rahmen des Projektes oder ist bereits zurlick gebaut

Somit ist eine Summenbetrachtungen mit Niederfrequenzanlagen Dritter nicht erforderlich.

Hochfrequenzanlagen

Fur die Betrachtung von Hochfrequenzanlagen, sind nur solche relevant, die im Frequenz-
bereich zwischen 9 kHz und 10 MHz arbeiten (Vergleich 26. BImSchV §3 Abs.3).

Fir die bestehenden Hochfrequenzanlagen wurden die EMF-Datenbanken der Bundes-
netzagentur (abrufbar unter http://emf3.bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx) heran-
gezogen. In diesen Datenbanken sind alle zugelassenen ortsfesten Funkanlagen erfasst,
die einer Standortbescheinigung nach § 4 und 5 der Verordnung tber das Nachweisver-
fahren zur Begrenzung der elektromagnetischen Felder bediirfen, erfasst.

Die Auswertung am 16.02.2015 ergab, dass sich im Umfeld von 300 m der neu zu errich-
tenden Bahnanlage keine relevanten Hochfrequenzanlagen befinden.

Auch die Auswertung eines 600 m-Bereiches (gemaR Vorschlag DB Systemtechnik) um
die zu errichtenden Bahnanlagen, kommt zu dem Ergebnis, dass keine relevanten Hoch-
frequenzanlagen vorhanden sind.

4 Fazit

Die neu zu errichtenden Bahnanlagen - hier Oberleitung - halten fiir sich die jeweils gel-
tenden Grenzwerte der aktuellen 26. BImSchV sicher ein.

Eine Summenbetrachtung mit bestehenden Anlagen Dritter ist wegen der fehlenden Uber-
schneidung von Einflussbereichen undfoder Betroffenheit von schiitzenswerten Orten
(zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt) mit diesen Anlagen nicht erforderlich.
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Anhang

1. Elektromagnetische Vertraglichkeit Oberleitung



Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
VTZ 127, EMF/EMV
VolckerstraBe 5
80939 Miinchen

Auswirkung niederfrequenter, elektrischer und magnetischer Felder
durch elektrische Bahnstrecken mit Oberleitung

- Betrachtungen zur Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) —

Allgemeines

Physikalisch bedingt baut sich zwischen unter Spannung stehenden Leitern allgemein, und damit
auch zwischen Oberleitung (bei der DB steht diese unter einer Nennspannung von 15kV) und
Schiene bzw. Erdreich ein elektrisches Feld auf. Unmittelbar unter der Oberleitung kann es bis zu
etwa 2 kV/m betragen; es nimmt jedoch annahernd quadratisch mit der Entfernung ab. Das elektrische
Feld wird durch Hindernisse (z.B. Wande, Walle, Bewuchs) in seiner Ausbreitung mehr oder weniger
stark verzerrt. Innerhalb von Bauwerken, gleichgtiltig aus welchen Materialien, tritt erfahrungsgeman
eine betrachtliche Abschirmwirkung (nach dem Prinzip des Faradayschen Kéfigs) um den Faktor 15 —
20 auf.

Im Vergleich dazu betragt der Grenzwert fir das elektrische Feld gemaB der 26. Verordnung zum
Bundes-Immisionsschutzgesetz (26. BImSchV) in Bezug auf gesundheitliche Beeintrdchtigungen bei
16, 7 Hz Bahnfrequenz und bei Dauerexposition 10 kV/m.

Unter diesen Gesichtspunkten kann das elektrische Feld folglich vernachlassigt werden.

Sobald ein Stromversorgungssystem der elektrischen Zugférderung bestehend aus Hinleiter
(Oberleitung, zusatzlichen Verstarkungs- bzw. Speiseleitungen) und Riickleiter (Fahrschienen bzw.
zusatzlichen Ruckleitungen ) stromdurchflossen wird, entsteht konzentrisch um diese
Leiterkonfiguration ein magnetisches Wechselfeld mit Netzfrequenz (bei der DB mit 16,7 Hz). Dieses
ist generell von der Leitergeometrie und linear vom Strom abhéangig. Auf Grund der Stromabhangigkeit
folgt die Feldstarke auch in gleichem MaBe den bahntypisch starken, zeitlichen Stromschwankungen.

Damit eine entsprechende Bewertung einer elekirifizierten Strecke vorgenommen werden kann, wird
fur Beeinflussungszwecke u.a. ein streckenspezifisches, sog. Fahrstrom-Diagramm nach DIN VDE
0228, Teil 3 erstellt und regelmaBig aktualisiert, in das die derzeitigen bzw. kinftigen
Betriebsparameter einflieBen.

Bezogen auf den értlich méglichen, maximalen kurzzeitigen Betriebsstrom (abh&ngig von der Zahl der
eingesetzten Fahrzeuge und der streckenspezifischen Hochstgeschwindigkeit) kann das magnetische
Feld (magnetische Induktion B) dann in einem sog. Isolinien-Diagramm dargestellt werden, aus dem
die entsprechende Magnetfeldausbreitung und Intensitét abgelesen werden kann.

Vorsorge-Grenzwerte der 26. BImSchV (giltig seit 1.1.1997)

Der Vorsorgegrenzwerte fir das elektrische und magnetische Feld der Bahn mit 16,7 Hz-
Betriebsfrequenz betragen:

Elektrisches Feld:

10 kV/m (bei Dauerexposition)

Magnetisches Feld:

240 A/m = 300 pT (bei Dauerexposition) bzw.

480 A/m = 600 uT (bei Kurzzeitexposition in Summe Uber 1,2 Std. pro Tag).




Auswirkungen auf Personen

Ein Vergleich mit den von der WHO-ICNIRP bzw. dem EU-Rat empfohlenen bzw. den in der 26.
BImSchV festgelegten Grenzwerten zeigt, dass selbst unmittelbar unter der Oberleitung — auch auf
stark frequentierten Strecken — die Grenzwerte mit Sicherheit eingehalten werden. Hinzu kommt, dass
durch die quadratische, entfernungsabhéngige Abnahme die Felder in der Nachbarschaft einer
elektrifizierten Strecke sehr schnell absinken.

Daraus ergibt sich insgesamt, dass zwischen den in der 26. BImSchV in Deutschland festgelegten
Vorsorgegrenzwerten und den in der Praxis tats&chlichen ermittelten Werten (selbst die kurzzeitigen,
betriebsbedingten Spitzenwerte) zusatzliche hohe Sicherheitsabstdnde bestehen, welche dem
Vorsorgegedanken zusétzlich zugute kommen.

Nach dem aktuellen, medizinisch/wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist deshalb unter den genannten
Bedingungen eine gesundheitliche Beeintrachtigung durch elektrische und magnetische Felder dieser
GroBenordnung nicht zu beflirchten.

Auswirkungen auf technische Systeme
Ebenfalls physikalisch bedingt, kénnen Magnetfelder von elektrifizierten Bahnstrecken den
Kathodenstrahl einer Bildrohre (insbesondere eines Monitors) sowie medizinische Diagnose- und

Laborgerate (z. B. EEG, EKG, REM) beeinflussen.

Da am Bahnstrom-Versorgungssystem bzw. an der Leitungsgeometrie keine AbhilfemaBnahmen
getroffen werden kdnnen, sind technische Vorkehrungen allein seitens des Beeinflussten méglich.

Anmerkung: Der Grenzwert von 300uT gilt gem&B DIN VDE 0848-3-1 (Mai 2002) auch far
angemessen stérfeste und eingeschrankt storfeste Herzschrittmacher in ausschlieBlichem 16,7Hz
Feld

DB, VTZ 127, Miinchen, gibt hierzu auf Wunsch ndhere technische Auskinfte.

Stand: September 2008
Verfasser: F.Klier



Anlage

26. BImSchV - Nachweis der Grenzwerteinhaltung an 15-kV-
Oberleitungsanlagen 16 2/3 Hz

Gegentiber dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) als zustindige Behérde wurde
Gber dan Betreiber, die DBNetz, Zentrale, 60 486 Frankfurt

der Nachweis der Grenzwerteinhaltung gemaR 26. BImSchV gefohrt.
(FTZ-Bericht Nr, 51533 vom 8.6.1698)

Die Zustimmung des EBA, Az 22.12 (BimSchV)14 vom 30.11.98 liegt vor.

Die nachfolgende Tabelle enthilt eine Zusammenfassung aller Einzelnachwei-
se und maximalen Feldstarken unter worst-case-Gesichtspunkten, d.h. unter
der Annahme einer maximalen Betriebsspannung von 17,25 kV uhd des maxi-
mal zul. Daverstromes eines Oberleitungskettenwerkes (Regeloberleitung).

Dabei sind nach den LAI-Durchfiihrungshinweisen zur 26. BiImSchV nur folgen-
de Bereiche um die Anlagen zu betrachten (maftgebende Immissionsorte):

10-Meter-Streifen, angrenzend an das vLSL

(n&chstgelegene) Gleis mit Oberleitung, FW . s

gemessen von Gleismitte. (Bei zustzli- L////"’/n/ /7 //) Oberleitung =

chen, aukenliegenden Speise- und Ver- ULy g P

starkungsleitungen sind diese malgebend) W &
[/ : uy

Die in der Tabelle genannten Werte beziehen l J Schienen :

sich auf den jeweils dulleren Rand des zu be-
trachtenden Streifens in 1 Meter Héhe ber SO.

15-kV-Oberleitungen E-Feld {(kV/m) B-Feld (uT)
1-gleisige Strecke mit Regeloberletiung ca. 0,35 (nur ca. buT
im Freien |
1-gleisige Strecke mit Regeloberleitung
und Verstarkungs-/Speiseleitung (VL/SL) desgl. 9 - 15T
2-gleisige Strecke mit Regeloberieitung desgl. ca. BuT

2-gleisige Strecke mit Regeloberleitung
und beidseitigen Verstdrkungs-/Speiseleitungen  desgl. ca. 14 uT

4-gleisige Strecke mit Regeloberleitung
und aufenliegenden VL/SL desgl. ca. 18 -20 pT

mehrgleisige Strecke mit Regelobereitung
und mehreren autenliegenden SL/VL desgl. ca. 25 - 30 uT
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2. Nachweis Einwirkungsbereiche Bahn- und Drittanlagen
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Anhang 2, Freileitung km 184,774, 185,046 und 185,165
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