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Darstellung der modellierten Gewässerumverlegungen 

 

 

Anlage 2-1: Erzeugte Gewässerbruchkanten (schwarze Linien) für die Gewässerumver-
legungen 541 (Schobbach) und 543 (Krebsenbächle) 

  

Krebsenbächle 

GewSohle = 
196,84 m.ü.NN 

Schobbach 

GewSohle = 196,58 m.ü.NN 

GewSohle = 
198,98 m.ü.NN 

GewSohle = 
197,19 m.ü.NN 
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Anlage 2-2: Erzeugte Gewässerbruchkanten (schwarze Linien) für die Gewässerumver-
legung 525 (Glotterbach) 

 

  

Glotterbach 

GewSohle = 
195,16 m.ü.NN 

GewSohle = 
194,30 m.ü.NN 
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Anlage 2-3: Erzeugte Gewässerbruchkanten (schwarze Linien) für die Gewässerumver-
legung 523 (Herrenbach) 

 

  

Herrenbach 

GewSohle = 
193,30 m.ü.NN 

GewSohle = 
192,30 m.ü.NN 

GewSohle = 
193,00 m.ü.NN 

GewSohle = 
192,00 m.ü.NN 
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Anlage 2-4: Erzeugte Gewässerbruchkanten (schwarze Linien) für die Gewässerumver-
legung 519 (Feuerbach) 

 

  

Feuerbach 

GewSohle = 
189,5 m.ü.NN 

GewSohle = 
188,19 m.ü.NN 

GewSohle = 
188,45 m.ü.NN 
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Anlage 2-5: Erzeugte Gewässerbruchkanten (schwarze Linien) für die Gewässerumver-
legung 518 (Fernlache) 

 

  

GewSohle = 
185,00 m.ü.NN 
 

GewSohle = 
184,88 m.ü.NN 

GewSohle = 
185,00 m.ü.NN 

GewSohle = 
184,79 m.ü.NN 

Fernlache 
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Anlage 2-6: Erzeugte Gewässerbruchkanten (schwarze Linien) für den Gewässeraus-
bau am Kesselgraben 

 

 

GewSohle = 
179,97 m.ü.NN 
 

GewSohle = 
178,70 m.ü.NN 

GewSohle = 
179,05 m.ü.NN 

Kesselgraben 


