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2.1

VERANLASSUNG ZIELSTELLUNG

Im Planfeststellungsabschnitt (PfA) 8.1 der Neubaustrecke (NBS) Karlsruhe-Basel der
Deutschen Bahn (DB) werden durch die geplante Trasse Uberschwemmungsgebiete
durchquert. Dadurch sind die Inhalte und Vorgaben gemald WHG 878 [1] zu bewerten
und zu Uberprifen.

Hierzu sind als Grundlage fir die Genehmigungsbehotrde die Auswirkungen der vorlie-
genden Planung auf die Hochwassersituation darzustellen. Dies meint im Besonderen
die raumliche Ausdehnung des Uberschwemmungsgebiets sowie die Wasserspiegel-
lagen (WSPL) bzw. als Differenz der WSPL und der Gelandehohe die Uberflutungstie-
fe.

Die Auswirkungen sollen mittels eines zweidimensionalen hydrodynamisch-
numerischen (2D-HN) Stromungsmodells ermittelt werden. Fir die Bestandssituation
bestehen bereits 2D-HN Modelle, welche im Zuge der Erstellung der Hochwasserge-
fahrenkarten (HWGK) erarbeitet wurden. Demnach kdnnen die Auswirkungen (der vor-
liegenden Planung auf die Hochwassersituation) grundsatzlich durch eine Anpassung
der Bestandsmodelle auf Grundlage der vorliegenden Planung ermittelt werden.

Die vorliegende Planung ist in der Anlage dargestellt. Anlage 1 stellt die Bauwerke dar,
welche potentiell einen Einfluss auf die Hochwassersituation austiben kénnen. Anlage
2 enthalt Lageplane der geplanten Trasse im PfA 8.1.

Im Vorfeld fanden bereits Voruntersuchungen statt. Diese sind in Anhang 1) beschrie-
ben. Die Voruntersuchung beruhte auf den HWGK-Modellen (siehe Kapitel 2.2 & 2.3).
Auf Grundlage der Ergebnisse der Voruntersuchung wurde ersichtlich, dass weitere
Anpassungen der Modelle notwendig waren, um eine Ruckfihrung der Veranderungen
ausschlieRlich auf die vorliegende Planung zu erméglichen. Hierzu wurden zusatzliche
Vermessungsarbeiten durchgefihrt und ein aktualisierter Referenzzustand erstellt. Auf
Grundlage dieses Referenzzustandes wurde der Planzustand erarbeitet.

Im Folgenden werden die Grundlagen, die Methodik sowie die Ergebnisse der hydrau-
lischen Untersuchung im PfA 8.1 dargestellt.

GRUNDLAGEN

Bahnplanung

Die vorliegende Planung der NBS geht aus den Anlagen der Planunterlagen fur den
PfA 8.1 [2] hervor (Lageplane AO03_Blatt 01 bis Blatt_16, A04 Blatt_ 01 & Blatt_2,
AO5_Blatt_ 01 bis Blatt_ 08, A06_ Blatt 1-1 bis Blatt_7, AO07_Blatt 01 bis Blatt_20,
A08_Blatt 01 bis Blatt_07, A09_Blatt_01 bis Blatt_12, A10_Blatt 01 bis Blatt_13).
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2.2

2.3

Diese stellen die Grundlage fir die in Anlage 1 und Anlage 2 dargestellten Lageplane
dar. Zusatzlich wurde auf Grundlage dieser Unterlagen ermittelt, welche Flachen im
Sinne des Hochwassers eine Barriere darstellen, also welche Flachen einer Gelande-
erhohung unterliegen. Die dabei ermittelten Flachen sind in Anlage 3 einzusehen.

HWGK-Daten

Die hydraulische Untersuchung erfolgte auf Grundlage der HWGK-Daten. Mit HWGK-
Daten sind dabei maRgeblich die Stromungsmodelle der Teilbearbeitungsgebiete
(TBG) 311-1 und 312-1 angesprochen. Diese bestehen wiederrum aus mehreren ein-
zelnen, unabhangigen Stromungsmodellen. Die Modellrechte fur diese Strémungsmo-
delle liegen nicht beim Land Baden-Wirttemberg, sondern bei den bearbeitenden In-
genieurbiros aus der HWGK-Erstellung. Fir die hier vorliegenden TBG liegen alle Mo-
dellrechte bei der Fa. Hydrotec.

Die Stromungsmodelle aus der HWGK-Erstellung hatten zum Ziel, grol3rdumig eine
Grundlage zur Einstufung der Hochwassergefahrdung zu schaffen. Dadurch besteht
hinsichtlich der Genauigkeitsanforderungen in Bezug auf die Grundlagen sowie die Er-
gebnisinterpretation meist nicht der Anspruch, welcher fir die Bewertung der Auswir-
kungen einer Objektplanung anzusetzen ist (wéare).

Dies aul3ert sich z.B. dadurch, dass nicht alle Gewasser, welche sich im PfA 8.1 befin-
den, innerhalb der HWGK berlcksichtigt wurden. Es sind auch Gewdasser vorhanden,
welche zwar innerhalb der Stromungsmodelle bertcksichtigt wurden, jedoch nicht
durch eine terrestrische Gewasservermessung erfasst wurden. Diese sind konzeptio-
nell anhand von Annahmen im Stréomungsmodell abgebildet worden.

Um fir die hier vorliegende Fragestellung die vorhandenen Strémungsmodelle ver-
wenden zu kénnen, ist zum einen die Fa. Hydrotec, als Inhaber der Nutzungsrechte
der hydraulischen Modelle, zu kontaktieren. Dartber hinaus ist beim Land, bzw. stell-
vertretend dafir, die Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Wirttemberg (LUBW) fir die Verwendung der Geodaten (DGM, Luftbilder, etc.) sowie
der HWGK-Vermessung, welche die Grundlage der Stromungsmodelle bilden, zu ent-
schadigen.

Die Stromungsmodelle der HWGK stellen den Gewasserzustand anhand der terrestri-
schen Gewasservermessung aus dem Jahre 2007/2008 dar.

Voruntersuchung

Im Vorfeld der hier dokumentierten Untersuchung wurde eine weitere hydraulische Un-
tersuchung durchgefiihrt. Ein Kurzbericht zu dieser Untersuchung ist im Anhang zu fin-

den.

Das grundsatzliche Vorgehen soll dennoch an dieser Stelle erlautert werden. Zunachst
wurden die einzelnen Stromungsmodelle der TBG 311-1 und 312-1 zu einem gesamt-
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2.4

haften Stromungsmodell im Umfeld des PfA. 8.1 zusammengefuhrt. Dieses Modell
wurde anschliel3end unter Verwendung von Planunterlagen und Bestandsvermessun-
gen zu umgesetzten oder zeitnah geplanten MaRnahmen angepasst. Dies betrifft aus-
schlieBlich die ErsatzmalRnahmen (E2 & E4) der DB im PfA 8.1. Nahere Beschreibun-
gen hierzu sind dem Anhang zu entnehmen.

Auf diesen Modellzustand aufbauend wurde unter Verwendung der Planunterlagen
zum PfA 8.1 ein Stromungsmodell fir den Planzustand erarbeitet. Dabei wurden Fla-
chen, welche gemaR Anlage 3 einer Gelandeerhéhung unterliegen, aus dem Stro-
mungsmodell ausgeschnitten. Verdnderungen an Bauwerken, zusatzliche Durchlasse
oder verlegte Grabenstrukturen wurden dabei gemafl Anlage 1 und Anlage 2 berick-
sichtigt.

Wie dem Anhang zu entnehmen ist, musste festgestellt werden, dass ein Vergleich der
Uberschwemmungsflachen zwischen dem angepassten Bestandsmodell und dem
Planzustand mit hohen Unsicherheiten verbunden ist.

Dies liegt darin begriindet, dass die beobachteten Veranderungen nicht ausschlieBlich
auf die Bahnplanung zurtickgefuhrt werden konnten. Dies wiederum ergibt sich daraus,
dass die Bereiche im Umfeld der Gewéasser, welche nicht anhand einer terrestrischen
Gewasservermessung in den HWGK-Modellen Eingang fanden, unterschiedlich prazi-
se in den Modellen abgebildet wurden.

Innerhalb der HWGK-Modelle (und somit auch innerhalb des angepassten Bestands-
modells) sind querende Gewasser teilweise gar nicht oder nur konzeptionell abgebil-
det. Im Planzustand wiederum wurden diese Gewasser und auch Graben innerhalb der
Modellgeometrie berlcksichtigt. Dies flhrt dazu, dass hinsichtlich der Gewasserfiih-
rung unterschiedliche qualitative Ansétze bestanden.

Um potentielle Auswirkungen ausschlieBlich auf die Bahnplanung zurtickfihren zu
kénnen mussten also die betroffenen Gewésser zunachst durch eine terrestrische Ge-
wasservermessung erfasst werden. Darauf aufbauend kann eine detaillierte Abbildung
des Planzustandss erfolgen. Dadurch erhalt man ein Bestandsmodell und einen Plan-
zustand, welcher bzgl. der qualitativen Grundlagen als identisch zu bezeichnen ist.

Terrestrische Gewasservermessung

Gemal3 der Ausfuhrungen in Kapitel 2.3 wurde eine terrestrische Gewdasservermes-
sung durchgefiihrt. Folgende Gewasser wurden im Umfeld der NBS erfasst:

« Kesselgraben
¢ Moosgraben
* Fernlache

+ Feuerbach

P:\612\1950-1999\2-1961 HW-Bilanzierung PfA 8.1\500 Planung\580 Berichte\O1_EB_Hydraulik_PfA81 FWT\EB-612-
1961-2D_HN_PfA81-161117-dba.doc Seite 3



Sweco GmbH FICHTNER

2D-HN-Simulation PfA 8.1 WATER & TRANSPORTATION

2.5

2.6

*« Schwobbach
* Glotterbach
« Krebsenbachle

Der Umfang der Vermessung wurde im Vorfeld von FWT definiert und auf die vorlie-
gende Fragestellung angepasst.

Verdolte Strecken / Durchlasse

Da der Autobahnkorper im Bestand und auch die geplante NBS in einer Nord-Sud-
Achse verlaufen, stellen diese Dammkorper bei Hochwasser dar. Die ¢rtlichen Gewas-
ser entwassern von der Schwarzwalderhebung zur Rheinebene hin. Dem Gelandever-
lauf (Gefalle) folgend bewegt sich ausbordendes Wasser von Osten nach Westen. Ent-
lang der Autobahn kommt es dadurch schon im Bestand zu einem Aufstau im Hoch-
wasserfall.

Im Planzustand wird durch die NBS somit grundsatzlich keine neue Barriere in Nord-
Siud-Achse geschaffen. Die NBS wird jedoch durch ihre Anordnung dstlich der Auto-
bahn und der zuvor beschriebenen Situation im Hochwasserfall die Staubereiche 6st-
lich der Autobahn queren und somit Retentionsvolumen verdrangen.

Hinsichtlich der hydraulischen Situation sind neben den Gewassern auch vorhandene
Durchlasse mafRgebend fir den Abtransport der Wassermengen in Ost-West-Achse,
also Uber den bestehenden Dammkdrper der Autobahn hinweg, verantwortlich. Dem-
entsprechend ist eine korrekte Abbildung der Durchldsse im Bestand wie auch der ge-
planten Durchlasse im Pplanzustand grundséatzlich von hoher Bedeutung.

Um zunéchst die Durchlasse im Bestand detailliert abbilden zu kdnnen, wurde eine An-
frage an das RP Freiburg gestellt. Dabei wurden die Nennweiten sowie die Einbauho-
hen der Einlaufe und Auslaufe aller Durchlasse im PfA 8.1 angefragt. Leider stehen
dem RP keine Unterlagen zur Verfligung, anhand welcher die erforderlichen Kennda-
ten der Durchlassbauwerke abgeleitet werden kénnten.

Diesem Umstand entsprechend wurde fir die Bewertung des Bestands und des Plan-
zustandes angenommen, dass sich die Einbauhdhen der Durchlasse, also die Gefélle-
verhaltnisse in einem Durchlass, nicht maRgebend verandern. Dies gilt fir alle Durch-
lasse, welche im Vergleich zum Bestand lediglich verlangert werden. Sollten durch die
Planung abweichende Nennweiten oder zusatzliche Durchldsse ausgewiesen werden,
wurde dies selbstverstandlich berlcksichtigt.

Hintergrundkarten

Als Hintergrundkarten dienten digitale Orthophotos (DOP) und topographische Karten
(TK). Die Daten wurden von der LUBW zur Verfligung gestellt.
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2.7

2.8

Neben der Verwendung als Hintergrundbilder wahrend der Kartenerstellung werden
auf Grundlage der Luftbilder Plausibilisierungsprozesse bei der Modellerstellung unter-
stitzt und auch die Gebaudeflachen oder andere hydraulisch wirksame Strukturen
identifiziert und anschlieRend in das Modell eingepflegt.

Referenzzustand

Das angepasste Bestandsmodell wird im Folgenden als Referenzzustand bezeichnet.
Der Referenzzustand (RZ) basiert gemaf3 obenstehender Ausfiihrungen auf den Stro-
mungsmodellen der HWGK der TBG 311-1 und 312-1 und berlcksichtigt zusatzliche
Vermessungsdaten im Umfeld des PfA 8.1 fir die unter Kapitel 2.4 genannten Gewas-
ser. Eine nahere Beschreibung zur Erstellung des RZ findet sich in Kapitel 3.2.

Planzustand
Der Planzustand wurde auf Grundlage der Planunterlagen der NBS erstellt und basiert

auf dem Referenzzustand. Eine nahere Beschreibung zur Erstellung des Planzu-
stands, welcher in der Folge als ,PZ" bezeichnet wird, findet sich in Kapitel 3.3.

P:\612\1950-1999\2-1961 HW-Bilanzierung PfA 8.1\500 Planung\580 Berichte\O1_EB_Hydraulik_PfA81 FWT\EB-612-
1961-2D_HN_PfA81-161117-dba.doc Seite 5



Sweco GmbH FICHTNER

2D-HN-Simulation PfA 8.1 WATER & TRANSPORTATION
3. MODELLERSTELLUNG
3.1 Software

3.2

Als Pra- und Postprozessor diente die Software SMS 11.1 der Fa. Aquaveo sowie
ArcGIS 10.0 der Fa. ESRI. Als Rechenkern wurde HYDRO-AS-2D in der Version 3.1.5
verwendet.

Die Berechnung der Stromungssimulationen erfolgte durch die Fa. Hydrotec. Die Er-
gebnisdaten wurden anschlie3end an FWT tbergeben und ausgewertet.

Modellanpassungen Referenzzustand

Der im Rahmen dieser Untersuchung verwendete RZ basiert auf den Strémungsmo-
dellen der HWGK (TBG 311-1 und 312-1) sowie den genannten Anpassungen inner-
halb des Anhangs. Ausgehend von diesem Modell wurden auf Grundlage zuséatzlicher
Vermessungsdaten (siehe Kapitel 2.4) weitere Anpassungen vorgenommen. Gegen-
uber der HWGK-Modelle sind somit zusammenfassend folgende Anderungen fir den
Referenzzustand zu beachten:

» Elz-AusgleichsmalRnahme E2 und E4

» Zusatzliche Grabenstrukturen

* Erganzungen an Durchlass K5140, Durchlass K5141 sowie Durchlass L114
¢ Anpassungen auf Grundlage zusatzlicher terrestrischer Vermessung

Die Anpassungen auf Grundlage der terrestrischen Vermessung werden im Folgenden
gewdasserbezogen dargestellt.

Kesselgraben

Der Kesselgraben befindet sich unmittelbar stidlich angrenzend an die Elz (Bahn-km
187,3). Er entwassert die sidlich des Elzdamms liegenden Flachen und befindet sich
zudem im Ruckstaubereich des Uberschwemmungsgebiets von Dreisam, Elz und
Feuerbach.

Im Rahmen der HWGK-Erstellung wurde das Gewasser nicht vermessen. Demnach ist
das Gewasser nur konzeptionell im HWGK-Modell enthalten. Konzeptionell meint, dass
das Gewasser durch Bruchkanten und einen Durchlass im Modell beriicksichtigt ist.
Die tatsachliche Geometrie und Bauwerksgestaltung ist jedoch nicht bericksichtigt.
Dadurch besteht eine potentielle Uber- oder Unterschatzung der hydraulischen Leis-
tungsfahigkeit des Gewassers. Abbildung 3-1 zeigt eine Gegenuberstellung der beiden
Zustande HWGK-Modell und RZ fur den betroffenen Ausschnitt. Klar erkennbar ist die
abweichende Detaillierung bzgl. Gewasser- sowie Bauwerksgestaltung.
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Mesh Module elevation

Abb. 3-1:  Modellgeometrie im Bereich Kesselgraben. Oben = HWGK-Modell; unten =
Referenzzustand (RZ)
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Moosgraben:

Der Moosgraben quert die Autobahn sowie die geplante NBS westlich der Ortschaft
Teningen (Bahn-km 188,1). Er entwassert mafRgeblich Uber ein verzweigtes Graben-
system die landwirtschaftlichen Flachen. Zudem besteht ein Abschlag aus der Elz im
Bereich der Ortschaft Emmendingen, welcher potentiell Gber den Hauptgra-
ben/Muihlbach und Heumattengraben den Moosgraben speisen kann.

Innerhalb der HWGK ist der Moosgraben nicht abgebildet. Ein Durchlass ist jedoch
konzeptionell bertcksichtigt. Fir den Referenzzustand wurde der Moosgraben auf ei-
ner Strecke von 15 m erfasst und abgebildet. Das weitlaufige Grabensystem und der
Moosgraben (drainierende Wirkung) selbst sind somit auch im RZ nicht beriicksichtigt.
Das Gewasser unterquert die Autobahn in beiden Zustédnden durch ein DN2000 als
1D-Randbedingung.

Eine Gegenuberstellung der beiden Zustande HWGK-Modell und RZ findet sich in Ab-
bildung 3-2.

Fernlache

Das Gewasser Fernlache quert die Autobahn und geplante NBS im Bereich der Ab-
fahrt/Zufahrt Teningen (Bahn-km 190,2). Die Fernlache entwassert Uber ein weitver-
zweigtes Grabensystem landwirtschaftliche Flachen. Im Hochwasserfall ist das Ge-
wasser hydraulisch mit den Uberschwemmungsgebieten des Glotterbachs und des
Feuerbachs verbunden.

Im Bereich der geplanten Querung der NBS ist das Gewasser stark anthropogen ge-
pragt und wird durch drei Durchlassbauwerke geflhrt:

¢ Querung Robert-Bosch-Str.
* Querung L114
e Querung A5

Die hydraulische Engstelle bildet der Autobahndurchlass mit einer Nennweite von
DN1400.

Im HWGK Modell ist die Fernlache nicht abgebildet. Jedoch sind die Durchlédsse mo-
delltechnisch bericksichtigt Gber 1D-Randbedingungen. Eine Darstellung findet sich in
Abbildung 3-3.

Feuerbach

Der Feuerbach quert die NBS bei Bahn-km 191,7 im Umfeld der Ortschaft Nimburg.
Der Feuerbach ist innerhalb der HWGK zwar bericksichtigt, jedoch nicht vermes-
sungstechnisch erfasst. Das Gewasser ist konzeptionell im Modell eingepflegt.

Das Gewasser bewegt sich maRRgeblich durch Waldgebiete und quert die Autobahn in
einem Durchlass mit einer Nennweite von DN 1800. Im HWGK-Modell ist der Durch-
lass nicht als solcher bertcksichtigt, sondern als Durchstich durch den Autobahn-
Damm gefiihrt. Eine Darstellung ist in Abbildung 3-4 zu finden.
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Abb. 3-2:  Modellgeometrie im Bereich Moosgraben. Ob  en = HWGK-Modell; unten = Re-
ferenzzustand (RZ)

P:\612\1950-1999\2-1961 HW-Bilanzierung PfA 8.1\500 Planung\580 Berichte\01_EB_Hydraulik_PfA81_FWT\EB-612-
1961-2D_HN_PfA81-161117-dba.doc Seite 9



FICHTNER

—
(o)
<
o
[
S
<
o=
€ E
OR
s
2 A
[N

Seite 10

PfA81_FWT\EB-612-

i
Jitl

n = HWGK-Modell; unten = Refe-

Modellgeometrie im Bereich Fernlache. Obe

renzzustand (RZ)

il
LN
w11

Abb. 3-3:

P:\612\1950-1999\2-1961 HW-Bilanzierung PfA 8.1\500 Planung\580 Berichte\01_EB_Hydraulik

1961-2D_HN_PfA81-161117-dba.doc



Sweco GmbH FICHTNER

2D-HN-Simulation PfA 8.1 WATER & TRANSPORTATION

Abb. 3-4:  Modellgeometrie im Bereich Feuerbach. Obe n = HWGK-Modell; unten = Refe-
renzzustand (RZ)
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Schwobbach

Der Schwobbach (auch Lobmihlebach oder Reetzenbach) wird dem Glotterbach ab-
geschlagen und entwassert zusatzlich landwirtschaftliche Flachen tber ein Grabensys-
tem. Er quert die A5 und die geplante NBS bei Bahn-km 193,2 in einem Rechteck-
durchlass von ca. 2,70 m Breite und einer Hohe von ca. 1,80 m. Im Oberlauf quert das
Gewasser zuvor noch die K5130.

Innerhalb des HWGK-Modells ist der Schwobbach nicht beriicksichtigt. Der Durchlass
ist als Durchstich (2D) abgebildet. Im RZ ist das Gewasser und der zugehérige Durch-
lass auf Grundlage der Vermessungsdaten geometrisch abgebildet. Eine Darstellung
findet sich in Abbildung 3-5.

Glotterbach

Der Glotterbach (auch Glotter genannt) quert die A5 und die geplante NBS bei Bahn-
km 194,1 westlich der Ortschaft Unter Reute. Die Querung erfolgt in einem Rechteck-
Durchlass mit einer Breite von ca. 4,50 m und einer lichten Hohe von ca. 1m. Der Glot-
terbach hat seinen Ursprung im Glottertal und kann bei Hochwasser erhebliche Was-
sermengen filhren. Dementsprechend wird auch in den HWGK ein groRes Uber-
schwemmungsgebiet im Umfeld der Glotter ausgewiesen. Vor allem die Ortschaften
Denzlingen und Reute sind durch die Glotter gefahrdet.

Im HWGK-Modell ist das Gewasser geometrisch abgebildet. Der RZ basiert auf den
zusatzlichen Vermessungsdaten der terrestrischen Vermessung. Eine Gegenuberstel-
lung der Zustande ist in Abbildung 3-6 zu finden.

Krebsenbachle

Das Krebsenbachle quert die A5 und die geplante NBS bei Bahn-km 195,4. Es ent-
wassert die landwirtschaftlichen Flachen vom Silbersee ausgehend und verlauft dabei
am Tunisee vorbei. Die Unterquerung der A5 erfolgt durch einen Kreisdurchlass mit ei-
ner Nennweite von DN1500. Dem Durchlassprofil vorgelagert befindet sich jedoch eine
Verwallung. In die Verwallung selbst ist ein Durchlass mit einer Nennweite von DN400
eingebracht. Dieser wirkt demnach als Drossel. Wassermengen, welche durch die
Drossel nicht dem Durchlass zugefihrt werden kdnnen, gelangen in Weiterfihrung des
Gewassers in den Schwobbach.

Innerhalb der HWGK ist das Gewasser nicht bertcksichtigt. Der Durchlass ist jedoch
als 1D-Randbedingung enthalten. Im RZ ist das Gewdasser geometrisch abgebildet und
die Durchlasse ebenfalls als 1D-Randbedingung eingebracht. Eine Darstellung findet
sich in Abbildung 3-7.

P:\612\1950-1999\2-1961 HW-Bilanzierung PfA 8.1\500 Planung\580 Berichte\O1_EB_Hydraulik_PfA81 FWT\EB-612-
1961-2D_HN_PfA81-161117-dba.doc Seite 12



Sweco GmbH FICHTNER

2D-HN-Simulation PfA 8.1 WATER & TRANSPORTATION

Abb. 3-5:  Modellgeometrie im Bereich Schwobbach. Ob  en = HWGK-Modell; unten = Re-
ferenzzustand (RZ)
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Abb. 3-6:  Modellgeometrie im Bereich Glotterbach. O  ben = HWGK-Modell; unten = Re-
ferenzzustand (RZ2)
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Abb. 3-7:  Modellgeometrie im Bereich Krebsenbéachle. Oben = HWGK-Modell; unten =
Referenzzustand (RZ)
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3.3

3.4

3.5

3.6

Modellanpassungen Planzustand

Im PZ wurden alle Anpassungen der Gewasser, Graben, Bauwerke und Durchlasse
gemal den Planunterlagen der NBS (Anlage 1 & Anlage 2) berlcksichtigt. Zur Darstel-
lung der Auswirkungen des verdrangten Retentionsvolumens durch den Bahnkorper
und zusatzliche Wegeanbindungen wurde auf Grundlage der Planunterlagen eine Fla-
che bestimmt, welche durch eine Gelandeerhéhung eine potentielle Abflussbarriere
darstellt.

Diese Flachen sind in Anlage 3 dargestellt. Flachen, welche einer Gelandeerh6hung
unterliegen, wurden aus dem Berechnungsnetz ausgestanzt und sind dadurch modell-
technisch als unendlich hohe Wande zu betrachten. Eine detaillierte Beschreibung des
Vorgehens ist im Anhang zu finden.

Durchlassbauwerke

Den Ausfuhrungen in Kapitel 2.5 entsprechend wurden alle Durchlasse geméafl HWGK-
Zustand oder auf Grundlage der Vermessung fur die Gewasser gemal? Kapitel 2.4 und
oben stehender Ausfiihrungen abgebildet.

Qualitatsanforderungen

Das endglltige Berechnungsnetz wurde einer abschlieenden Qualitdtskontrolle un-
terzogen. Die dabei angesetzten Kriterien sind in Tabelle 3-1 dargestellt.

Tab. 3-1: Kriterien bei der Qualitatskontrolle
Minimum interior angle [°] 10
Maximum interior angle [°] 150
Element area change [-] 0.1
Connecting elements [-] 10

Berechnungslaufe

Berechnet wurde jeweils das HQ100 gemalR HWGK fir den RZ und den PZ. Eine Be-
rechnung von Ereignissen héherer oder geringerer Eintrittswahrscheinlichkeit erfolgte
nicht.
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4.1

ERGEBNISSE

Im Folgenden erfolgt ein Vergleich zwischen HWGK und RZ sowie zwischen RZ und
PZ.

Der Vergleich zwischen RZ und PZ dient der Darstellung der Veranderungen durch die
geplante NBS.

Der Vergleich zwischen HWGK und RZ hat einen deklaratorischen Charakter. Die Ver-
anderungen sollen in Kirze aufgezeigt und auf Plausibilitat geprift werden. Ein tat-
séachlicher Abgleich der Flachen oder gar eine Uberfiihrung der im Rahmen dieser Un-
tersuchung ermittelten Daten in die HWGK-Datenbank ist nicht Gegenstand der Frage-
stellung zur Bewaéltigung der Auflagen gemal WHG.

Ein tatsachlicher Vergleich ist auch durch das fehlende Post-Processing nicht maglich.
Die Ergebnisse der Zustdnde RZ und PZ stammen unmittelbar aus den hydraulischen
Programmen. Fur die HWGK-Flachen ist eine Nachbearbeitung (Verschneidung WSPL
mit DGM, Auffillen von Liicken, etc...) notwendig, welche im Rahmen dieser Untersu-
chung nicht erfolgte, da dies zur Darstellung der Veranderung zwischen RZ und PZ
nicht erforderlich war.

Die Interpretation der Ergebnisse des RZ als neue, rechtskraftige Uberschwemmungs-
flachen ware demnach nicht korrekt. Der RZ diente lediglich als Werkzeug, um etwaige
Verédnderungen zwischen Bestand und PZ ausschlief3lich auf die Planung zurtickfiihren
zu kdnnen.

Vergleich HWGK-Referenzzustand

Eine Darstellung der Veranderungen zwischen HWGK und RZ bzgl. der rGumlichen
Ausdehnung der Uberschwemmungsgebiete ist in Anlage 4 einzusehen.

Griine Flachen stellen eine Reduzierung der Uberschwemmungsflachen dar. Rote Fla-
chen eine Zunahme der Uberschwemmungsflachen. Blaue Flachen sind fiir beide Zu-
stande identisch, also unveranderte Uberschwemmungsfléchen.

Durch die Fa. Hydrotec wurde im Zusammenhang mit der Ergebnisauswertung noch
auf folgende Punkte hingewiesen:

« Die Uberflutungsflachen der HWGK Flachen anhand der einzelnen HWGK-
Modelle in den TBG 311-1 und 312-1 wurden mit einer unterschiedlichen Hyd-
ro-AS Version gerechnet, als das gesamthafte Stromungsmodells des Refe-
renzzustandes. Dies kann zu Abweichungen der WSPL von wenigen cm fiuh-
ren.
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* Im Mundungsbereich der Elz sowie im Umfeld (stidlich) der Ortschaft Reute be-
findet sich der Ubergangsbereich zwischen den urspriinglichen Teilmodellen. In
diesen Bereichen kann es ebenfalls zu geringfligigen Abweichungen im cm-
Bereich kommen.

+ Die Uberschwemmungsflachen der HWGK wurden im GIS (iberarbeitet und
sind daher nicht in jedem Fall mit den ,Rohergebnissen” der Stromungsmodelle
zu vergleichen. Die GIS-Bearbeitung beinhaltet eine Verschneidung der WSPL
mit dem DGM, eine Glattung der Rander, eine Auffillung von ,Léchern” (klein-
rdumige Licken im UESG), eine Extrapolation in Randbereichen sowie eine
teilweise Eliminierung von FlieBwegen (<5cm).

Dies gilt es bei der Darstellung der Differenzen zwischen HWGK und RZ zu beachten.
Grundlegende Veranderungen der Uberschwemmungsgebietsflachen kénnen dennoch
auf Ursache und Plausibilitéat geprift werden. Abweichungen zwischen HWGK und RZ
werden in der Folge basierend auf ihrer Ursache und Wirkung unter den Punkten Al
bis A5 aufgefihrt.

Al — Umfeld Elz

Im Umfeld der Elz (Kartenblatt 1&2) kann die Wirkung der AusgleichsmalRhahmen E2
und E4 deutlich nachvollzogen werden. Eine Reduzierung des Uberschwemmungsge-
biets kann rechtsseitig der Elz bzw. des Leopoldkanals groR3flachig verzeichnet wer-
den. Die auf Kartenblatt 1 als Zunahme gekennzeichnete Flache ,lber* einem See
wurde vermutlich innerhalb der HWGK im Rahmen der o.g. Qualitatssicherung korri-
giert. Linksseitig der Elz ist eine grol3flachige Zunahme, verursacht durch die Deich-
rickverlegung, zu verzeichnen.

Die Reduzierung der Uberschwemmungsgebietsflachen i m Umfeld der Elz wird
durch eine Verringerung der WSPL um bis zu 20 cm ve  rursacht. Diese Verringe-
rung wird durch die AusgleichsmalRnahmen der Bahn E2 und E4 mit einem ge-

samten zuséatzlichen Retentionsvolumen von 358.000 m 2 [3] hervorgerufen.

Eine detaillierte Untersuchung zu den hydraulischen Auswirkungen der MalRhahmen
an der Elz erfolgte im Rahmen der Planungsprozesse des Vorhabens und wird in ei-
nem eigenstandigen Erlauterungsbericht der Fa. Hydrotec dokumentiert. Zum jetzigen
Zeitpunkt liegt dieser Bericht noch nicht vor.

Fur die vorliegende Untersuchung ist jedoch die Plausibilitét in Ursache und Wirkung
der MaRnahme, namlich die Reduzierung der Uberschwemmungsflachen infolge einer
Reduzierung der WSPL um bis zu 20 cm durch die Schaffung von 358.000 m3 zusétzli-
chem Retentionsvolumen, maf3gebend.

Die Zunahmen rechtsseitig der Elz, in Form von zusatzlichen FlieBwegen auf den Vor-
landflachen, resultieren aus den zuvor genannten Unsicherheiten (Versionen des Re-
chenkerns, Ubergangsbereich der Modelle und Nachbearbeitung im GIS) und sind
nicht auf hydraulische Unterschiede/Ursachen zurtckzufihren.
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A2 — Umfeld Fernlache/Feuerbach

Im Umfeld der Fernlache (Kartenblatt 2 & 3) kommt es dstlich der A5 zu groRraumigen
Veranderungen. Die Ursache hierfur ist am Durchlass unter der A5 des Feuerbachs zu
suchen. Wie in Abbildung 3-4 zu sehen und unter Kapitel 3.2 beschrieben, wurde der
Durchlass des Feuerbachs in den HWGK konzeptionell unter Annahmen abgebildet.
Dabei wurde vereinfacht ein Durchstich durch den Dammkorper der A5 modelltech-
nisch abgebildet. Dieser konnte im Hochwasserfall auf einer Breite von ca. 7 m frei
durchflossen werden.

Anhand der Vermessung wurde ersichtlich, dass sich vor Ort ein Kreisdurchlass mit ei-
ner Nennweite von DN1800 befindet. Dieser wurde (inkl. Gerinne auf ca. 150 m) im RZ
abgebildet. Dies bedeutet eine deutliche Reduzierung der hydraulischen Leistungsfa-
higkeit des Durchlasses (von ca. 7 m auf DN 1800).

In Folge dessen verbleiben groRere Wassermengen dstlich der A5 und setzen Ihren
Weg auf den Vorlandflachen in Richtung Fernlache fort. Von dort ausgehend findet ein
Aufstau statt und die Wassermengen drdngen vom Gewerbegebiet Rohrlache ausge-
hend weiter Richtung Norden.

Diese Umverteilung der Abflisse fuhrt auch zu abweichenden FlieBRwegen westlich der
A5, wo grundsatzlich eine Reduzierung der Uberschwemmungsflachen zu erkennen
ist. Unmittelbar im Anschluss an die Fernlache sind jedoch auch lokale Zunahmen zu
verzeichnen (in Folge des erhdhten Stauwasserbereichs).

A3 — Umfeld Schwobbach/ Glotter

Im Umfeld der StraReniiberfiinrung (SU) WaldstraRe bei Bahn-km 192,3 kommt es
rechtsseitig der A5 zwischen Schwobbach und Feuerbach (Kartenblatt 3) zu lokalen
Reduzierungen des Uberschwemmungsgebiets.

Diese entstehen durch eine erhdhte Leistungsfahigkeit des Schwobbachs und der
Glotter im RZ. Wie in Abbildung 3-5 zu sehen und in Kapitel 3.2 beschrieben, wurde
der Schwobbach im HWGK-Modell konzeptionell durch einen Durchstich abgebildet.
Das Gerinne blieb unberiicksichtigt. Im RZ sind das Gerinne sowie der Durchlass
(Rechteck mit ca. 2,70 m Breite) detailliert abgebildet. Dies fuhrt zu einer Zunahme der
hydraulischen Leistungsfahigkeit. Der Glotterbach wurde auf Grundlage der durchge-
fuhrten Vermessung ebenfalls angepasst und kann dadurch grof3ere Wassermengen
tberfuhren.

In Folge dessen kann zusatzliches Wasser von Osten nach Westen abgefihrt werden.
Nordlich des Schwobbachs fiihrt dies zu einer Reduzierung der Uberschwemmungs-
flachen. Westlich der A5 fuihrt dies zu einer Zunahme der Uberschwemmungsflachen.
Auch Ortsteile der Ortschaft Nimburg sind hiervon noch betroffen.
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4.2

A4 — Zulaufbereich Glotter/ Feuerbach

Im &stlichen Uberschwemmungsgebiet des Feuerbachs und der Glotter konnen Zu-
nahmen wie auch Abnahmen im Uberschwemmungsgebiet verzeichnet werden (Kar-
tenblatt (3 & 4). Hierfiir sind Anderungen der WSPL im Bereich weniger cm verantwort-
lich. Diese sind jedoch nicht auf die Bahnplanung zurlickzufuhren. Alleine die Distanz
zwischen den Abweichungen und den Mal3nahmen der Planungen schlie3en dies aus.
Die Ursache liegt in den genannten Unsicherheiten begriindet. Mal3geblich sind in die-
sem Bereich die Zusammenfihrung (Wechselwirkung) unterschiedlicher Teil-Modelle.

A5 — Krebsenbéchle/ Glotter

Westlich der A5 kdnnen im RZ geringfligige Zunahmen verzeichnet werden (Karten-
blatt 3 & 5). Diese sind auf die erhohte hydraulische Leistungsfahigkeit der Durchlasse
und der zusatzlich abgebildeten Gewasserstrecken (drainierende Wirkung) der Glotter
sowie des Krebsenbéchles zurtickzufiihren.

Vergleich Referenzzustand-Planzustand

Eine Darstellung der Veranderungen zwischen RZ und PZ bzgl. der raumlichen Aus-
dehnung der Uberschwemmungsgebiete ist in Anlage 5 einzusehen.

Griine Flachen stellen eine Reduzierung der Uberschwemmungsflachen dar. Rote Fla-
chen eine Zunahme der Uberschwemmungsflachen. Blaue Flachen sind fiir beide Zu-
stande identisch, also unveranderte Uberschwemmungsfléchen.

Die dargestellten Veranderungen sind dabei maf3geblich auf die Bahnplanung zuriick-
zufuhren. Abweichungen zwischen RZ und PZ werden in der Folge basierend auf ihrer
Ursache und Wirkung unter den Punkten B1 bis B4 aufgefihrt.

Eine Darstellung der Differenzen der WSPL zwischen RZ und PZ ist in Anlage 6 zu fin-
den. Abweichungen +/- 2cm sind dabei nicht dargestellt. Dies dient einerseits der
Ubersichtlichkeit und zum anderen sind Schwankungen im Bereich unter 2 cm als Un-
sicherheit zu betrachten bzw.kdnnen aus numerischer Sicht nicht prognostiziert wer-
den.

B1 - Umfeld EU Riegel

Im Bereich der Eisenbahniberfiilhrung (EU) AS 59 Riegel (Kartenblatt 1) kommt es
rechtsseitig der geplanten NBS am nérdlichen Ende des PfA 8.1 zu einer Reduzierung
der Uberschwemmungsflachen. Diese entsteht dadurch, dass diese Flachen durch den
Trassenkorper hydraulisch abgeschnitten werden.

Die beobachteten Zunahmen im Bereich der EU Riegel resultieren aus einer Umvertei-
lung der Wassermengen durch die verdrangende Wirkung des Trassenkdrpers. Dieser
bewirkt stellenweise eine Erhéhung der WSPL zwischen 2 und 4 cm. Westlich der NBS
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kommt es durch die Umverteilung auch zu einer Reduzierung der WSPL um bis zu 6
cm, lokal gar mehr als 10 cm.

B2 - Umfeld Fernlache/Feuerbach

Im Umfeld der Fernlache und im Verlaufe des Moosgrabens kommt es im PZ zu einer
deutlichen Reduzierung der Uberschwemmungsflachen (Anlage 5, Kartenblatt 2 & 3).

Diese begrunden sich durch die Veranderung der hydraulischen Situation am Feuer-
bach.

Der im Bestand vorhandene Durchlass am Feuerbach mit einer Nennweite von
DN1800 wird gemaf Bahnplanung durch einen Rechteckdurchlass ersetzt. Dieser be-
sitzt eine lichte Breite von 8 m bei einer lichten Hohe von ca. 2m links und rechtsseitig
des Gerinnes (Bauwerk Nr.63, EU Feuerbach und Bauwerk Nr. 409, SU Feuerbach).

Diese Anpassungen entspringen 6kologischen Beweggrinden. Eine Darstellung der
Planung ist in Abbildung 4-1 zu finden.
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Abb. 4-1:  Planungsunterlagen zur Anpassung des Durc  hlasses am Feuerbach (Bau-
werk Nr. 409 & 63, Anlage A10-Blatt 10)

Auf die hydraulische Situation im Hochwasserfall wirkt sich dies so aus, dass eine er-
héhte Wassermenge den Durchlass passieren kann. Der Abfluss durch den Durchlass
steigert sich von 4,1 m3/s auf 8,2 m3/s. Dies wirkt sich auf die Hochwassersituation im
Umfeld der Fernlache zwar positiv aus bewirkt jedoch auch eine Zunahme der gefuhr-

ten Wassermengen im Feuerbach und dadurch eine Erhéhung der WSPL (siehe Anla-
ge 6, Kartenblatt 3).
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4.3

Dementsprechend kommt es im weiteren Verlauf des Feuerbachs zu zusatzlichen
Uberschwemmungsgebieten, maRgebend in Waldgebieten. Im Oberwasser der L114
innerhalb der Ortschaft Nimburg kommt es dadurch jedoch zu Ausuferungen, welche
sich linksseitig des Feuerbachs ausbreiten (Anlage 5, Kartenblatt 3). Die Uber-
schwemmungen reichen im Modell bis zur Otto-Lilienthal-StralRe.

Diese Uberflutungen entstehen durch einen lokalen Anstieg der WSPL um bis zu 25
cm im Oberwasser der L114, wo zudem die Autobahnzufahrt wie auch ein Feldweg

kreuzen.

B3 - Umfeld Schwobbach

Im Umfeld des Schwobbachs kommt es zu einer Ausdehnung des Uberschwem-
mungsgebiets. Vor allem im weiteren Verlauf Richtung Norden im Bereich der SU
WaldstralRe (Anlage 5, Kartenblatt 3). Diese Zunahme begriindet sich auf der Verringe-
rung der hydraulischen Leistungsféahigkeit des Schwobbachs im PZ. Im RZ wird die A5
gemalR Vermessung durch einen Rechteckdurchlass mit einer Breite von ca. 2,70 m
und einer lichten Hohe von 1,80 m unterquert. Eine Darstellung ist in Abbildung 4-2 zu
finden. Dieses Profil fihrt gemall RZ im Hochwasserfall 4,2 m3/s ab.

Im PZ wird das Profil angepasst und die lichte Hohe reduziert. Das Profil wird zwar
aufgeweitet auf 4,1 m lichte Breite, jedoch auch trapezférmig profiliert. Dies reduziert
gemafld PZ den Abfluss auf 3,5 m3/s. Dadurch dréangen je Sekunde 0,7 m3/s mehr in
das noérdliche Vorland und filhren zu einem Aufstau bzw. zu einem Ubertritt an der
Waldstral3e.

B4 - Umfeld Schobbach/ Krebsenbéchle

Im Umfeld des Schobbachs kommt es westlich der geplanten NBS zu einer lokalen
Zunahme der Uberschwemmungsflaichen. Diese werden durch die Flachen-
inanspruchnahme der NBS verursacht. Die WSPL erhdhen sich in diesem Bereich um
bis zu 23 cm.

Fazit — HWGK / Referenzzustand

Die Unterschiede zwischen HWGK und RZ sind zahlreich. Besonders aufféllig ist die
positive Wirkung der AusgleichsmalRnahmen E2 und E4 im Umfeld der Elz.

Die Anpassung der Durchlassbauwerke, welche die A5 queren sowie die zusatzliche
modelltechnische Abbildung von Graben sowie abschnittsweise auch der Gewasser
fuhren zu einer Umverteilung der Wassermengen. Dies fiihrt zu zusétzlichen Uberflu-
tungen im Bereich der Fernlache und Moosgraben sowie in Teilen der Ortschaft Nim-
burg.

Im Anstrombereich der Glotter und des Feuerbachs sind zahlreiche Veranderungen er-
kennbar. Diese, wie auch viele weitere kleinrdumige Veranderungen, sind jedoch nicht
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auf Anpassungen zuriickzufihren, sondern sind ein Resultat der unterschiedlichen
Nachbearbeitung (siehe Seite 17) sowie modelltechnischer Unsicherheiten.
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Abb. 4-2:  Planungsunterlagen zur Anpassung des Durc  hlasses am Schwobbach (Bau-
werk Nr. 64, Anlage A09-Blatt 10) und Ausschnitt au s der Bestandsvermes-
sung am Schwobbach.
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4.4

4.5

Fazit — Referenzzustand / Planzustand

Die Unterschiede zwischen RZ und PZ sind in ihrer Ursache und Wirkung plausibel.
Anhand Anlage 5 kann nachvollzogen werden, dass die raumliche Zunahme des Uber-
schwemmungsgebiets sehr gering ausfallt.

Von einer Zunahme des Uberschwemmungsgebiets sind drei Ortlichkeiten betroffen:
I.  Feuerbach westlich der A5 und Teile der Ortschaft Nimburg

ll.  Landwirtschaftliche Flachen / Waldgebiete im Bereich zwischen SU WaldstraRe
(Bauwerk-Nr. 406) und SU K5130 (Bauwerk-Nr. 407).

. Landwirtschaftliche Flachen im Bereich des Schobbachs zwischen A5 und Kai-
serstuhlstralle

Die Ortlichkeiten 1I & 11l sind hinsichtlich ihrer Nutzung als verhaltnismaRig wenig sen-
sibel gegentiber einem HQ1oo einzustufen. Anhand der Anlage 6 kénnen die Zunahmen
der WSPL in den entsprechenden Bereichen eingesehen werden.

Bzgl. der Zunahme der Ortlichkeit | am Feuerbach ist die Situation anders zu bewerten.
Hier sind durch die Anpassungen am Durchlass des Feuerbachs (Bauwerk-Nr. 63 &
409) im Vergleich zum RZ gewerblich genutzte Flachen betroffen. Anhand Anlage 6 ist
zwar ersichtlich, dass die Flie3tiefen als sehr gering einzustufen sind, dennoch muss
die Ausuferung als solche wahrgenommen werden.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde im Zuge der hydraulischen Untersu-
chungen die Ursache hierfir identifiziert und eine potentielle MaRnahme zur Abwehr
der Ausuferung modelltechnisch konzipiert. Eine Beschreibung hierzu ist in Kapitel 4.5
zu finden.

Neben der Ausuferung am Feuerbach geht von den weiteren Ortlichkeiten keine unmit-
telbare Gefahr im Hochwasserfall aus. Dartber hinaus sind die positiven Auswir-
kungen der MaRnahmen E2 und E4, welche sich im Verg leich zwischen HWGK
und RZ zeigen, dem Vorhaben der NBS zuzuordnen.

Auch geht mit der gesteigerten Abfihrung der Wassermengen durch den Durchlass
am Feuerbach eine deutliche Entlastung fir das Gewerbegebiet an der Fernlache ein-
her. Anhand Anlage 6 kann nachvollzogen werden, dass sich die WSPL in diesem Be-
reich um bis zu 60 cm reduzieren.

Abgeleitete Malinahmen
Wie unter Kapitel 4.4 beschrieben, ist der Ausuferung entlang des Feuerbachs entge-

genzuwirken. Hierzu wurde von der Fa. Hydrotec zunéchst die hydraulische Schwach-
stelle entlang des Gewassers identifiziert. Diese befindet sich unmittelbar im Oberwas-
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ser der GewasserlUberquerung durch einen Feldweg, sudlich der Autobahnzufahrt in
Richtung Basel. Dies kann anhand Abbildung 4-3 nachvollzogen werden.

Die linksseitige Bdschungsoberkante wird hier im Bereich von ca. 2 - 10 cm Uber-
stromt. Die Ausuferungen kénnen demnach potentiell durch einen Dammkérper mit ei-
ner Héhe von 20 cm auf einer Lange von ca. 40 m abgewehrt werden.

Um dies vorab modelltechnisch zu Gberprifen und auch potentielle neue FlielRwege zu
identifizieren, wurde ein gesonderter Rechenlauf unter Beriicksichtigung einer solchen
Verwallung durchgefuhrt. Die Ergebnisse der hydraulischen Untersuchung zeigen,
dass die Ausuferungen dadurch unterbunden werden kénnen, ohne die Hochwassersi-
tuation im Umfeld zu verscharfen.

Demnach ist bei der Umsetzung der NBS eine solche Verwallung linksseitig des Feu-
erbachs vorzusehen. Abbildung 4-4 liefert eine Darstellung der Ergebnisse des geson-
derten Rechenlaufs.

Abb. 4-3:  Ausuferungen linksseitig des Feuerbachs i m RZ, roter Kreis markiert hydrau-
lische Schwachstellen
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Abb. 4-4:  unterbundene Ausuferung linksseitig des F euerbachs im RZ, roter kreis mar-
kiert Bereich der Verwallung

4.6 Bilanzierung

Unter Verwendung der maximalen Tiefen im RZ Uber alle Zeitschritte hinweg und dem
Flachenanspruch gemaR Anlage 3 wurde eine Bilanzierung der Retentionsrdume
durchgefuhrt. Dabei wurde fir jeden m2 eine mittlere maximale Tiefe Uber eine Klassifi-
zierung der Tiefen in 2 cm Schritten bestimmt. Das Produkt aus Grundflache und mitt-
lerer maximaler Tiefe liefert das beanspruchte Retentionsvolumen je m2. Die Summe
aller Volumina je m? liefert den gesamten verdrangten Retentionsraum.

Die Bilanzierung ergibt, dass im PfA 8.1 unter Berlcksichtigung der Planungsunterla-
gen (gemaR [2]) ein Retentionsvolumen von 85.975 m?3 verdrangt wird. Durch die Maf3-
nahmen E2 und E4 wird, wie in Kapitel 4.1 erwahnt, ein Retentionsraum von 358.000
m3 geschaffen.

5. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG

Zur Bewertung der Auswirkungen der NBS auf die Hochwassersituation wurden um-
fangreiche Untersuchungen angestellt. Es erfolgte auf Grundlage der HWGK-Modelle
eine hydraulische Untersuchung unter Verwendung aller verfigbaren Daten. Das Er-
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gebnis ist in Anhang 1) festgehalten und wurde dem LRA Emmendingen am
27.07.2016 im Rahmen einer Prasentation dargestellt.

Im Nachgang und im Austausch mit dem LRA Emmendingen wurde ersichtlich, dass
die ausgewiesenen Veranderungen auf Grundlage der ersten hydraulischen Untersu-
chungen nicht ausschlie3lich auf die Bahnplanung zurickzufihren waren. Die Ursa-
chen hierfur sind in Anhang 1) und auch unter Kapitel 3.2 nachzuvollziehen.

Aus dieser Erkenntnis heraus wurden nicht vermessene Gewasser im Umfeld der ge-
planten NBS durch eine terrestrische Gewéasservermessung erfasst. Unter Verwen-
dung dieser zusatzlichen Vermessungsdaten konnte der RZ aktualisiert werden. Auf-
bauend auf dem aktualisierten RZ gemal Kapitel 3.2 konnte der PZ gemaf3 Kapitel 3.3
erstellt werden.

Die Veranderungen zwischen HWGK und RZ sind in Kapitel 4.1 dargelegt und haben
einen informellen Charakter. Eine Interpretation der durch den RZ ausgewiesenen
Uberschwemmungsflachen als rechtskraftige Uberschwemmungsflachen wéare ein
Trugschluss. Der RZ diente als Werkzeug im Rahmen dieser Untersuchung, um poten-
tielle Veranderungen ausschlie3lich auf die geplante NBS zuriickfiihren zu kénnen.

Die Veranderungen zwischen RZ und PZ sind der eigentliche Gegenstand dieser Un-
tersuchung und in Kapitel 4.2 und 4.4 beschrieben.

Es konnte dargestellt werden, dass sich das Uberschwemmungsgebiet an drei unter-
schiedlichen Ortlichkeiten ausdehnt. Zwei Ortlichkeiten davon betreffen ausschlieRlich
landwirtschaftlich genutzte Flachen. Im Bereich der Ortschaft Nimburg wiirde es links-
seitig des Feuerbachs jedoch zu einer Ausuferung kommen, durch die auch gewerblich
genutzte Flachen betroffen waren.

Zur Unterbindung dieser Ausuferung wurde vorab eine potentielle Dammlage modell-
technisch abgebildet und die Wirkung nachgewiesen. Eine solche Dammlage ist im
Zuge der NBS zum Schutz der Flachen vorzusehen.

Daruber hinaus konnten positive Wirkungen durch verschiedene MalRhahmen der NBS
dokumentiert werden. Anhand der Anlage 4 wird die positive Wirkung der Ausgleichs-
maflnahmen E2 und E4 deutlich. Auch die Entlastung des Gewerbegebiets an der
Fernlache (Robert-Bosch-Str.) kann anhand Anlage 5 & Anlage 6 nachvollzogen wer-
den. Die WSPL werden hier um bis zu 60 cm reduziert.

Die Bilanzierung zeigte, dass durch die geplante NBS 85.975 m3 Retentionsraum in
Anspruch genommen werden.

Das geplante Vorhaben stellt ein tiberregionales GroR3projekt tber viele Einzelgewas-
ser bzw. sogar Gewéssersystem hinweg dar. Als solches sind demnach auch die Wir-
kungsweisen wie auch abzuleitenden MalRhahmen anzusetzen. Im Sinne des Objekt-
schutzes, wie im Umfeld der Otto-Lillienthal-Stral3e, sind kleinrGumige Mal3nhahmen
nicht nur sinnvoll sondern auch notwendig. Im Falle von zusétzlichen Uberschwem-
mungsgebieten auf weitraumigen Vorlandern ist eher die Wirkung auf das gesamte
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Gewassersystem vordergriindig. In diesem Sinne wurde durch die Ausgleichsmal3-
nahmen E2 und E4 ein Vielfaches des verdrangten Retentionsraumes (85.975 m3 zu
358.000 m3) dem Gewassersystem zur Verfigung gestellt und damit der in Anspruch
genommene Retentsionraum um eine Mehrfaches kompensiert. Diese MalRnahmen
haben auf die Hochwassersituation nachweislich einen positiven Einfluss. Daher sind
die Folgen der geplanten NBS, eingeschlossen der daraus resultierenden Mal3nah-
men, auf die Hochwassersituation im Projektgebiet unter Berticksichtigen der Ausfiih-
rungen unter Kapitel 4.5 als nicht negativ zu bewerten.
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Anlage 1

Lageplan - Bauwerke
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Anlage 2

Lageplan - Trasse
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Anlage 3

Lageplan - Barrieren
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Anlage 4

Vergleich HWGK - Referenzzustand
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Anlage 5

Vergleich Referenzzustand - Planzustand
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Anlage 6

Differenzen der WSPL Referenzzustand - Planzustand
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